
Brzdové platničky postup
výmeny na vašom aute



VIDEO TUTORIÁL

KÚPIŤ NÁSTROJE
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POTREBNÉ NÁSTROJE:

Plochý skrutkovač
Vratidlo

Hviezdicový kľúč Torx

Hviezdicový nástavec Torx

Úderová rázová hlavica na matice kolies

Úderová rázová hlavica

Keramické mazivo

Čistič bŕzd

Zdvihák

Prípravok na zatlačenie brzdových piestov
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1 Pripravte si vhodné náradie a nové brzdové platničky

2 Strmene zadných bŕzd môžu byť vybavené mechanizmom parkovacej brzdy
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opotrebenie

abnormálny hluk pri brzdení

znížená účinnosť bŕzd

Nezabudnite na danej náprave vymeniť brzdové platničky ako set

Proces výmeny predných a zadných brzdových platničiek je takmer totožný

Dôvody pre výmenu brzdových platničiek:

AUTODOC odporúča:
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3 Ak je mechanicky poháňaná lankom, lanko odpojte pred výmenou brzdových platničiek

4 Ak je aktivovaná elektricky, systém nastavte do servisného režimu

5 Pri výmene brzdových platničiek je potrebné navinúť piesty brzdového strmeňa späť do tela strmeňa

6 Ak sú strmene zadných bŕzd vybavené mechanizmom parkovacej brzdy, ich piesty je tiež potrebné otáčať pri
spätnom navíjaní. Použite špeciálny nástroj s adaptérmi
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7 Najčastejším dizajnom je strmeň plávajúceho typu

8 Je potrebné ho odstrániť pred výmenou brzdových platničiek

9 Snímač opotrebenia brzdovej platničky indikuje potrebu výmeny brzdových platničiek

10 Keď sú brzdové platničky opotrebované, kontakt snímača opotrebenia sa zatvorí a do palubného počítača sa
odošle príslušný signál
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Zohľadnite fakt, že existujú brzdové strmene s dvomi alebo viacerými piestmi

Pozor!
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11 Snímače opotrebenia brzdovej platničky sú jednorazové a musia sa vymeniť spolu s brzdovými platničkami

12 Ak je snímač mechanický, do kontaktu s kotúčom sa dostane, keď je brzdová platnička opotrebovaná

13 Bude to spôsobovať špecifický hluk

14 Na sprístupnenie brzdových platničiek zdvihnite auto a odstráňte kolesá
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15 Pri používaní zdviháka budete tiež potrebovať podporné stojany

16 Vyčistite brzdový strmeň a jeho upevňovacie prvky

17 Pri vykonávaní výmeny pravidelne kontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny v nádržke

18 Odskrutkujte a odstráňte upevňovacie prvky brzdového strmeňa
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Použite bezpečnostné okuliare, rukavice a respirátor

AUTODOC odporúča:
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19 Ak je náročné odstrániť strmeň, použite vhodný nástroj a silou ho odpojte alebo ho vypáčte

20 Brzdový strmeň nechajte visieť zo zavesenia kolies alebo z karosérie auta

21 Brzdový strmeň nenechajte visieť na brzdovej hadičke, aby sa hadička nepoškodila

22 Odstráňte brzdové platničky
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Brzdové platničky je možné dodatočné zaistiť v pieste strmeňa

Poznámka:
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23 Po odstránení skontrolujte brzdové platničky

24 Ak je ich trecie obloženie opotrebované rovnomerne, znamená to, že všetky súčiastky systému fungujú správne

25 Ak je vonkajšia brzdová platnička opotrebovaná viac než vnútorná, zablokuje sa počas pohybu v sponách proti
rachoteniu v držiaku

26 Ak je vnútorná brzdová platnička opotrebovaná viac než vonkajšia, skontrolujte stav vodiacich kolíkov brzdového
strmeňa
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27 Poškodené prvky brzdového strmeňa vymeňte použitím opravného setu

28 Alebo vymeňte celý brzdový strmeň

29 Odstráňte spony proti rachoteniu, ak tu nejaké sú, a podľa potreby ich vymeňte

30 Vyčistite montážne pozície

31 Skontrolujte protiprachové manžety vodiacich kolíkov a uistite sa, že samotné vodiace kolíky sa voľne pohybujú
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32 Skontrolujte protiprachové manžety piestov strmeňa, brzdovú hadičku a jej upevňovacie prvky

33 Skontrolujte brzdové kotúče a podľa potreby ich vymeňte

34 Vyčistite montážne pozície brzdových platničiek na držiaku brzdového strmeňa. Vyčistite všetky súčiastky
brzdového strmeňa. Na vyčistenie gumových prvkov použite nylonovú kefu
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Set možno nebude obsahovať spony proti rachoteniu. V tomto prípade je
potrebné si ich kúpiť samostatne

Poznámka:
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35 Keď sa brzdové platničky opotrebovávajú, piest brzdového strmeňa sa vysúva viac a viac

36 Pred inštalovaním nových brzdových platničiek je potrebné navinúť ho späť do svojej pôvodnej polohy. Použite
špeciálny nástroj na navinutie piestov brzdového strmeňa
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Po zošliapnutí brzdového pedála sa piest strmeňa vysunie a pôsobí na brzdové
platničky

Vďaka tomu brzdové platničky tlačia oproti kotúču

Výsledkom je brzdenie auta

Ak sú vaše zadné brzdové strmene vybavené integrovanou parkovaciu brzdou,
piestmi možno bude potrebné otáčať počas ich navíjania

Systém funguje nasledovne:

Dôležité!
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37 Po navinutí piestu brzdového strmeňa sa časť brzdovej kvapaliny vráti do nádržky

38 Do odvzdušňovacej skrutky bŕzd zapojte špeciálne zariadenie a uvoľnite odvzdušňovaciu skrutku

39 Kvapalina bude prúdiť do špeciálnej nádržky cez hadičku

40 Utiahnite odvzdušňovaciu skrutku a uistite sa, že je vzduchotesná
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Kvapalina môže pretiecť

Pozor!
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41 Do nádržky pre brzdovú kvapalinu dolejte novú brzdovú kvapalinu vhodného typu

42 Pozrite sa na dizajn nových brzdových platničiek

43 Prečítajte si pokyny od výrobcu

44 Povrchy, kde sú brzdové platničky v kontakte so strmeňom a držiakom natrite pastou proti pískaniu

45 Nenaneste príliš veľké množstvo pasty proti pískaniu, aby sa nedostala na trecí povrch
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46 Brzdové platničky by sa mali voľne pohybovať v sponách proti rachoteniu

47 Nainštalujte brzdové platničky

48 Nainštalujte brzdový strmeň

49 Zaskrutkujte upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Uistite sa, že vodiace kolíky nie sú vychýlené

50 Utiahnite upevňovacie prvky krútiacim momentom, ktorý odporúča výrobca
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51 Nainštalujte všetky dodatočné upevňovacie prvky

52 Povrch brzdového kotúča, ktorý bude v kontakte s ráfom kolesa, natrite antikoróznou látkou

53 Vyčistite povrch brzdového kotúča

54 Niekoľkokrát naplno zošliapnite brzdový pedál, až kým nebudete cítiť odpor

55 Skontrolujte stav a hladinu brzdovej kvapaliny v expanznej nádrži a ak je to potrebné, doplňte ju
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Po inštalovaní brzdových platničiek je potrebné, aby sa zabehli do brzdového
kotúča

Počas tejto doby budete možno počuť pískanie bŕzd

Pozor!
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AUTODOC — NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY
ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

BRZDOVÉ PLATNIČKY: ŠIROKÝ VÝBER

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov.
AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia
alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a
nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene
alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru
bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane
práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.
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VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ
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